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蠕动泵 

原理 

蠕动泵又叫恒流泵和软管泵，蠕动泵的机械原理十分简单，就是通过对泵管进行交替挤

压和释放来泵送流体的。就象用两根手指夹挤一跟充满液体的软管一样，随着手指的移动，

泵管的进口端形成负压，泵管内的液体随之流动，泵管出口端就会流出液体。 

 

 

 

 

蠕动泵 

优点 

1）洁清无污染：流体只通过和接触蠕动泵软管； 

2）恒流、精度高，流量可调节：重复精度高，稳定性能强，流量方便调节； 

3）低剪切力：是输送剪切敏感，侵蚀性强流体的理想工具，主要针对叶轮泵和离心泵而言； 

4）密封性好：具有良好的自吸能力，可空转，可防止回流； 

5）维护简单：只需更换蠕动泵软管，无阀门和密封件的更换； 

6）双向输送功能：只要改泵泵转轮的方向就可以实现反抽和回吸功能； 

7）可以耐受较高的温度：蠕动泵的泵管最高工作温度可以达到 100 摄氏度。 

 

 

 

 

蠕动泵 

应用 

广泛用于化工,制药,环保,金属分析,生物纯化、,食品饮料,烟气检测等领域 

 

 

 

 

慧德易蠕动泵驱动器系列 

QuikSep RDA 系列分配型智能蠕动泵介绍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuikSep RDA-100/300/600F 分配型智能蠕动泵采用彩色

液晶和触摸屏技术，操作界面简单、直观、明了、更方便。适

用于精确计量和定量给料，可以实现高精度的流量传输控制。

对液量分装精度要求高时，使用液量分配模式更加方便；对产

量要求高时，使用时间分配模式；需要将一定液体分装为若干

份液体时请使用复制分配模式。设置为流量模式时，可以直接

输入流量，精度 0.5%。为了减小不必要的风扇噪音，采用了

智能温控技术。在 RS485 通讯中，因为采用了 MODBUS 协议，

更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，PLC 等连接。
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慧德易蠕动泵驱动器系列 

QuikSep RDA 系列流量型智能蠕动泵功能及特点 

♦ 直接设定流量，流量显示，转速分辨率 0.1 转/分钟，流量误差小于 0.5%； 

♦ 具有启停、正反、全速，调速、状态记忆（掉电记忆）等功能；兼具流量、定时和灌装； 

♦ 驱动器外壳采用 304 不锈钢材质，易清洁，有效防止各种酸碱盐和有机溶剂的腐蚀； 

♦ 内部结构采用双层式隔离设计，电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果； 

♦ 具有液量分配，时间分配，复制分配三种工作模式； 

♦ 电机精确转动角度控制技术，减小了传统的时间控制分配模式由于电机缓启动等因素造

成的分配误差； 

♦ 具备全速排空、回吸角度设置、流量校正、环境温度检测等基本功能； 

♦ 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境； 

♦ 可以安装不同泵头，实现不同泵头与驱动器组合； 

♦ 蠕动泵专家系统，最大程度上方便用户的使用； 

♦ 真彩色液晶屏显示，触摸屏加按键操作； 

♦ 智能温控功能，最大限度降低蠕动泵噪音； 

♦ 运转指令：面板操作、脚踏开关、外控（模拟量信号和 RS485 通讯，支持 MODBUS 协议）

运行三种指令可选； 

 

显示面板及操作按键 
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慧德易蠕动泵驱动器系列 

QuikSep RDA 系列流量型智能蠕动泵技术参数 
2

 

技术参数 QuikSep RDA-100F QuikSep RDA-300F QuikSep RDA-600F 

显示方式   真彩色液晶触摸显示屏  

流量范围 0.00016-570ml/min 0.006-1340ml/min 0.006-2300ml/min 

流量精度 ＜0.5% 

 

 转速范围  

 0.1～150.0rpm/min，

正 反 转 可 逆 分 辨 率

0.1rpm/min  

0.1～350.0rpm/min，正

反 转 可 逆 分 辨 率

0.1rpm/min 

0.1～600.0rpm/min，正

反 转 可 逆 分 辨 率

0.1rpm/min 

调速方式   触摸屏操作,直接设定流量 

外控接口 
外控输入电平 5V、12V（标配），24V（选配） 

外控模拟量 0-5V（标配），0-10V,4-20mA（选配） 

外 控 数 字

通讯接口  
 RS485 通讯，采用 MODBUS 通用协议 

 外形尺寸   长 255×宽 181×高 198(mm)  

 工作环境   0-40℃，相对湿度小于 80%  

 电源电压  Ac220V50/60Hz(Ac110V50/60Hz 选配） 

功   率 30W 40W 50W 

 最大压力  ≤0.2Mpa，短时可达 0.27MP（软管出口背压）  

 防护等级   IP31  
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慧德易蠕动泵驱动器系列 

QuikSep RDB 系列调速型蠕动泵介绍 
 

 

 

 

 

 

QuikSep RDB-100/300/600S 系列调速型蠕动泵 4 位 LED 数码

管显示转速和工作模式；具有正反，启停，全速（清洗），调

速等基本功能外，另外还可通过“简易分装键”实现定时定量

输送液体的功能。在 RS485 通讯中，采用了 MODBUS 协议，更

易于与其他控制设备如计算机，人机界面，PLC 等连接。 

 

 

 

 

慧德易蠕动泵驱动器系列 

QuikSep RDB 系列调速型蠕动泵功能及特点 

♦ 可实现外部脚踏开关控制起停或时间分配器控制起停，实现简易分配灌装功能； 

♦ 驱动器外壳采用 304 不锈钢材质，易清洁，有效防止各种酸碱盐和有机溶剂的腐蚀； 

♦ 内部结构采用双层式隔离设计，电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果； 

♦ 外控高低电平控制启停，正反，简易分装，光耦隔离；外控模拟量调节转速； 

♦ 转速分辨率在 0.1-100 转/分钟时为 0.1 转，100-600 转/分钟时为 1 转； 

♦ 具有启停、正反、全速，调速、状态记忆（掉电记忆）等功能； 

♦ 大扭矩输出，可以安装不同泵头，实现不同泵头于驱动器组合；  

♦ 4 位 LED 数码管显示转速和工作模式，面膜按键操作； 

♦ 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境； 

♦ RS485 通讯，支持 MODBUS 协议，方便与各种控制设备连接； 

♦ 简易分装控制，实现重复传输定量液体的功能； 

 

显示面板及操作按键 

 

 

 

 

 

 

4



北京慧德易科技有限责任公司    www.prep-hplc.com 

 

 

 

 

慧德易蠕动泵驱动器系列 

QuikSep RDB 系列调速型蠕动泵技术参数 

  

技术参数 QuikSep RDB-100S QuikSep RDB-300S QuikSep RDB-600S 

 显示方式  4 位 LED 数码管 

流量范围 0.00016-570ml/min 0.006-1340ml/min 0.006-2300ml/min 

流量误差 ＜0.5% 

 转速范围  
 0.150.0rpm/min，正反

转可逆  

350.0rpm/min，正反转可

逆 

600.0rpm/min，正反转

可逆 

转 速 分 辨

率 
0.1-100 转/分钟时为 0.1 转，100-600 转/分钟时为 1 转 

 调速方式  设定转速 

外控接口 
外控输入电平 5V、12V（标配），24V（选配） 

外控模拟量 0-5V（标配），0-10V,4-20mA（选配） 

外 控 数 字

通讯接口  
 RS485 通讯，采用 MODBUS 通用协议 

 外形尺寸   长 223×宽 150×高 195(mm)  

 工作环境   0-40℃，相对湿度小于 80%  

 电源电压  Ac220V50/60Hz(Ac110V50/60Hz 选配） 

功    率 40W 50W 60W 

 最大压力  ≤0.2Mpa，短时可达 0.27MP（软管出口背压）  

 防护等级   IP31  
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慧德易蠕动泵 

泵头介绍 

QuikSep YZ15 和 YZ25 系列泵头适用多种规格软管；更换软管简单快捷，结构紧凑合理，

可实现多个泵头串联使用； PPS 材质泵壳耐有机溶剂和其他腐蚀性液体，坚固耐用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慧德易蠕动泵 

泵头技术参数 

 

泵    头 QuikSep YZ15 QuikSep YZ25 

参考流量 0.006～2300 毫升/分钟 0.006～1700 毫升/分钟 

适用软管 13#  14#  19# 16# 25# 17# 18# 15# 24# 

泵壳材料 PPS 

滚轴材料 304 不锈钢 

滚 轮 数 3 

间隙调整 固定 

颜    色 黑色 白色 

工作温度 可在 200℃下长期使用 

化学相容性 抗酸碱，耐有机溶剂 
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慧德易蠕动泵 

泵头管简介、特性及优点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、简介：QuikSep 系列蠕动泵标准配置软管采用进口硅

橡胶原材料，白金硫化生产工艺。具有无毒、生理惰性、

耐紫外线、 耐臭氧、耐高低温、透明度高、回弹力强，

耐压缩永久变形等优点，是特别适用于蠕动泵的理想管

材，可广泛应用于 GMP 制药、生物工程、分子生物学、

精细化工、环保、食品加工等多种领域的科研和生产。

 

 

 

 

 

 

2、特 性：优异的耐候性和耐热老化性；采用进口优质胶料制成；物理机械性能优良；耐酸碱

性和耐溶剂性稍差。 

3、 优 点：撕裂强度；透明性高；优良的生理惰性和生物惰性；能耐 4-8bar 的水压。 

4、软管的规格和对应尺寸：以内径、壁厚为主要参数，不同厂家有不同的表示方式。 
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